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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Stoffname / Handelsname: Lithiumchlorid reinst

Index-Nr.: entfallt

EG-Nr.: 231-212-3

CAS-Nr.: 7447-41-8
REACH-Registrierungsnr.:  01-2119560574-35-XXXX
Andere Bezeichnungen: Keine bekannt.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwen-
dungen, von denen abgeraten wird

1.2.1 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
Identifizierte/Vorgesehene Verwendung: Laborchemikalie.

1.2.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs, von denen ab-

geraten wird
Bisher liegen uns keine Informationen vor.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Hersteller / Lieferant
AUG. HEDINGER GmbH & Co. KG
Heiligenwiesen 26
D-70327 Stuttgart
Tel.: 0711/402050

Kontaktstelle fir technische Information:
SHE-Management, Gefahrstoff@hedinger.de

1.4 Notrufnummer
Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGI2Z) Erfurt Tel.: 0361 /730 730
c/o Klinikum Erfurt, Nordhduser Str. 74, 99089 Erfurt (24 h Mo — So)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Akute Toxizitat oral, Kategorie 4, H302,
Atz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2, H315
Schwere Augenschéadigung/-reizung, Kategorie 2, H319.
Wortlaut der H-Séatze: siehe unter Abschnitt 2.2 oder Abschnitt 16.
2.2 Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Piktogramme:
GHSO07

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
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H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

2.3

Sicherheitshinweise:

P102* Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz
tragen.

P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM

oder Arzt anrufen.
P305 + P351 + BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Was-

P338 ser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfer-
nen. Weiter spulen.

P501* Inhalt/Behélter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle
zuftihren.

Sonstige Gefahren
Dieses Produkt enthélt keine Substanzen mit einem Gehalt von 0,1 % oder mehr, die als PBT
oder vPvB klassifiziert werden.
Endokrinschadliche Eigenschaften: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die
in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

3.1

3.2

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Stoffe

Stoffname: Lithiumchlorid
Molmasse: 42,39 g; Summenformel: LiCl
Index-Nr.: entfallt

EG-Nr.; 231-212-3

CAS-Nr.: 7447-41-8

REACH-Registrierungsnr.: 01-2119560574-35-XXXX

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE:
oral: LD50 = 526 mg/kg

Stoff in Nanoform:

Keine Angaben vorhanden.

Gemische

Nicht zutreffend. Die Substanz ist ein Stoff.

4.1

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRBhahme
Allgemeine Hinweise:
Betroffenen an die frische Luft bringen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Beengende Kleidung lockern.
Ruhig lagern. Vor Warmeverlust schiitzen. Wenn keine Erholung eintritt, Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen:
Betroffenen an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand Atemspende oder Geratebeatmung, bei unre-
gelmaRiger Atmung bei Erfordernis Sauerstoffzufuhr. Wenn keine Erholung eintritt, Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt:
Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Bei Hautreizungen Arzt hinzuziehen.
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Nach Augenkontakt:
Mehrere Minuten bei geéffnetem Lidspalt mit reichlich Wasser spuilen. Augenarzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund einfléRen. Mund mit Was-|
ser aussplilen. Bei erhaltenem Bewusstsein: Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkglaser). Bei Spontan-
erbrechen Kopf des Betroffenen in Bauchlage tief halten, um das Eindringen von Flissigkeit in die Luft-
wege zu verhlten. Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Reizungen, Benommenheit, Durchfall, Ubelkeit, Erbrechen.
Siehe auch Abschnitt 11.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Nach Augenkontakt mit Lithiumchlorid oder seinen Lésungen: nach Erstbehandlung (Spilung mit physio-
logischer Kochsalzlésung) sofortige Konsultation eines Ophthalmologen (Quelle: GESTIS).

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Ldschmittel
Geeignet: Kohlendioxid (CO3), alkoholbestandiger Schaum, Trockenléschmittel, Wassersprihnebel.
LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignet:  Keine Loschmitteleinschrankungen bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Die Substanz ist nicht brennbar und wirkt nicht brandférdernd.
Im Brandfall kbnnen entstehen: Chlorwasserstoff, Lithiumoxid.
Brand- und Explosionsgase nicht einatmen!

5.3 Hinweise fur die Brandbek&dmpfung
Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Léschwasser nicht in die Kanalisation/
Oberflachenwasser/ Grundwasser gelangen lassen. Gase/ Dampfe/ Nebel mit Wassersprihstrahl nieder-
schlagen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausristungen und in Notféallen
anzuwendende Verfahren

6.1.1 Nicht fur Notfalle geschultes Personal
Staubbildung vermeiden. Fur ausreichende Liftung sorgen. Personliche Schutzausriistung verwenden.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Personen in Sicherheit bringen. Notfallplane beach-
ten. Sachkundige hinzuziehen.
6.1.2. Einsatzkréafte
Brandbekampfung mit tblichen VorsichtsmaBnahmen aus angemessener Entfernung. Umgebungsluftun-|
abhéangiges Atemschutzgerat tragen.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen
Leck schlieRen. Weitere Freisetzung verhindern. Nicht in Kanalisation, Oberflachenwasser oder Erdreich
gelangen lassen. Aufgewirbelten Staub mit Wasserspruhstrahl niederschlagen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen. In gut verschlie3baren Behéltern der Entsorgung zufiihren. Staubentwicklung
vermeiden. Betroffenen Bereich danach gut beliiften und kontaminierte Gegenstande und Oberflachen
nachreinigen.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, eventuell mit Reinigungsmittelzusatz.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
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Hinweise zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Hinweise zur Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung

MaRnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen / Hinweise zum sicheren Umgang:
Fur gute Be- und Entliftung von Lager- und Arbeitsplatz sorgen. Staubentwicklung / Aerosolbildung ver-
meiden. Staub nicht einatmen. Bertihrung mit den Augen, der Haut und der Kleidung vermeiden. Bei offe-
ner Handhabung Stoff nicht verschitten. Behdlter, wenn nicht in Gebrauch, dicht geschlossen halten.
Beim Umfiillen gréRerer Mengen ohne Absauganlage: Atemschutz tragen. Ubliche MalRnahmen des vor-
beugenden Brandschutzes. Kein brennbarer Stoff.

Staubablagerungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind regelmaRig aufzunehmen. Bei Reinigungsar-
beiten Staub nicht unnétig aufwirbeln. Das Reinigen des Arbeitsbereiches durch Kehren ohne Staub bin-
dende MaRnahmen oder Abblasen von Staubablagerungen mit Druckluft ist grundsétzlich nicht zulassig.

Malnahmen zum Schutz der Umwelt: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Eindringen in Erdreich,
Gewasser und Kanalisation verhindern.

Allgemeine HygienemalRnhahmen: Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmaRnahmen
sind zu beachten. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort
wechseln und vor erneutem Gebrauch waschen. Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. Vor
Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht waschen. Vor Betreten des Essbereichs kontaminierte
Arbeitskleidung und Schutzausristung ablegen. Vorbeugender Hautschutz empfohlen. Augenspulflasche
oder Augendusche am Arbeitsplatz bereitstellen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglich-
keiten

Angaben zu den Lagerbedingungen

Behélter dicht verschlossen an einem kihlen, trockenen, gut belufteten Ort aufbewahren. Hygroskopisch.
Anforderungen an Lagerraume und Behaélter

Keine besonderen Anforderungen. Mdglichst im verschlossenen Originalgebinde aufbewahren.

Wegen Verwechslungsgefahr nicht in Lebensmittelgefaflen aufbewahren. Nicht zusammen lagern mit Le-
bens- oder Nahrungsmitteln, Arzneimitteln, Futtermitteln einschlie3lich Zusatzstoffen.

Weitere Hinweise zur Zusammen- und Getrenntlagerung: siehe TRGS 510.

Lagerklasse TRGS 510: 13 Nicht brennbare Feststoffe

7.3 Spezifische Endanwendungen
Branchen- und sektorspezifische Leitlinien:
Keine Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persdnliche
Schutzausristung

8.1 Zu Uberwachende Parameter

8.1.1 Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

Stoffname: Lithiumverbindungen, anorganische; CAS-Nr.: (entfallt)

Art: Grenzwert
Deutschland, TRGS 900
- AGW: 0,2 mg/m3 fiir die einatembare Staubfraktion
- Spitzenbegrenzung: 1(
- Bemerkungen: DFG: Standige Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeits-

stoffe der DFG (MAK-Kommission)
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10: Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich auf den Elementgehalt des ent-
sprechenden Metalls
Y: Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatz-

grenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu
werden (siehe Nummer 2.7)

DNEL Arbeitnehmer (Industrie), inhalativ, akut — systemisch: 30 mg/m?3
Arbeitnehmer (Industrie), dermal, chronisch — systemisch: 73,2 mg/kg
Arbeitnehmer (Industrie), dermal, akut — systemisch: 100 mg/kg

Arbeitnehmer (Industrie), inhalativ, chronisch — systemisch: 10 mg/m3

PNEC Meeressediment: 27 mg/kg
Meerwasser: 1,04 mgl/l
SuRwassersediment: 270 mg/kg
SuRwasser: 10,4 mgl/l
Klaranlage (STP): 140,2 mgl/l
Boden: 49,95 mg/kg

Zusétzlicher Hinweis: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaRnahmen und die Auswahl geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem
Einsatz personlicher Schutzausriistung.

Art und Umfang der Verwendung (Gefahrdungsbeurteilung) bestimmen die Wahl der Schutz-
mafnahmen.

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fur gute Bellftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen. Objektab-
saugung. Am Arbeitsplatz Waschgelegenheit vorsehen, Augendusche oder Augenwaschflasche bereit-
stellen und auffallend kennzeichnen.

8.2.2 Individuelle SchutzmalRhahmen — persénliche Schutzausristung
Die personliche Schutzausriustung ist je nach Menge und Konzentration von Gefahrstoffen am Arbeits-
platz festzulegen. Empfehlung: Arbeitsschutzkleidung.
Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen — siehe Abschnitt 7.1

Augen-/ Gesichtsschutz
DichtschlieBende Schutzbrille gemaR EN 166.

Hautschutz
Mit Handschuhen arbeiten. Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Haut-
schutz empfohlen.

Handschuhe
Schutzhandschuhe gemaf EN 374.
Geeignetes Handschuhmaterial fir Vollkontakt wie fiir Spritzschutz:
Nitrilkautschuk — Schichtstarke 2 0,11 mm.
Durchbruchzeit: >480 min.
Die Handschuhe sind vor der Verwendung auf Dichtheit zu Uberprifen. Benutzen Sie eine geeignete
Ausziehmethode (ohne die duRere Handschuhoberflache zu beriihren), um Hautkontakt mit diesem Pro-
dukt zu vermeiden. Die Durchdringungszeit kann je nach Ausfilhrung und Anwendungsbedingungen vari-
ieren. Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchléssigkeiten und Durchbruchzeiten
sind zu erfragen.

Atemschutz
Bei dauerhaft sicherer Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte und sonstiger Grenzwerte ist normal kein
Atemschutz erforderlich. Bei kurzzeitiger Exposition oder im Schadensfall: Filtergerat mit Filter Typ P2
(EN 143, Kennfarbe weil3).
Einzelheiten zu Einsatzvoraussetzungen und maximalen Einsatzkonzentrationen sind den ,Regeln fur
den Einsatz von Atemschutzgeréten" (BGR 190) zu entnehmen.

Hitze- / Kélteschutz
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Lagerung und natirliche Bedingungen fir die Handhabung des Stoffes erfordern keinen Warme- oder
Kélteschutz.

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation, Oberflachengewasser oder Erdreich gelangen lassen. Emissionen in die Atmo-
sphéare begrenzen, siehe auch Abschnitt 15.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

- Aggregatzustand: Fest, kristallin

- Farbe: Weil3 (Farblos)
Geruch: Geruchlos
Geruchsschwelle: Nicht anwendbar.
pH-Wert: 7-8 bei 50 g/l, 20 °C
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 608,5 °C bei 1.013 hPa (ECHA)
Siedebeginn und Siedebereich:  1.360 °C
Flammpunkt: Nicht anwendbar.
Zindtemperatur: Nicht anwendbar.
Entziindbarkeit (fest, fliissig, gasfor-
mig): Der Stoff ist nicht entziindbar.
untere Explosionsgrenze: Nicht anwendbar.
obere Explosionsgrenze: Nicht anwendbar.
Dampfdruck: Nicht bestimmt
Relative Dampfdichte: Nicht anwendbar.
Dichte: 2,068 g/cm3 bei 20 °C
Léslichkeit(en): Wasserloslichkeit: bei 20 °C: 569 g/l
Verteilungskoeffizient
n-Octanol/Wasser: Keine Angaben vorhanden (anorganischer Stoff)
Selbstentziindungstemperatur: Nicht anwendbar.
Zersetzungstemperatur: Keine Information verfigbar.
Viskositat dynamisch: bei 20 °C:  Nicht anwendbar.
Schittdichte: 500 — 1.000 kg/m3
Partikeleigenschaften: Keine Angaben vorhanden.

9.2 Sonstige Angaben

9.2.1 Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen
Keine weiteren Informationen vorhanden.

9.2.2 Sonstige sicherheitstechnische Kenngré3en
Keine weiteren Informationen vorhanden.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Chemisch stabil unter den angegebenen Lagerungsbedingungen. In Wasser geltstes oder feuchtes Li-
thiumchlorid wirkt korrodierend auf Metalle.

10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist feuchtigkeitsempfindlich, ansonsten unter normalen Umgebungsbedingungen (Raum-
temperatur) chemisch stabil.

10.3 Maoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Explosionsgefahr bei Kontakt mit:
Alkalimetallen.
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Gefahrlicher Reaktion mit:
Bromtrifluorid, starken Oxidationsmitteln, starken Sauren.
(Quelle: GESTIS)

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

10.5 Unvertragliche Materialien

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemafer Verwendung. Chlor bei Reaktionen
mit Oxidationsmitteln.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
akute Toxizitat
LD50 Ratte, oral: 526 mg/kg;
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege und der Haut:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Mutagenitat:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Zielorganspezifische Toxizitat — einfache /wiederholte Exposition:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
11.2 Angaben uber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften
Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrin-
schéadliche Eigenschaften aufweisen.
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat
Akute aquatische Toxizitét:
Fischtoxizitét:
96 h LCs, (Regenbogenforelle (Oncorhynchusmykiss): 158 mgl/l
Toxizitat bei wirbellosen Arten:
48 h ECs, (Daphnia magna(GroRRer Wasserfloh)): 249 mg/l
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
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12.4

12.5

12.6

12.7

Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log Pow < 1).

Mobilitat im Boden
Keine Daten verfiigbar.

Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT- und vPvB-Eigenschaften: Nicht anwendbar.

Endokrinschadliche Eigenschaften
Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadli-
che Eigenschaften aufweisen.

Andere schadliche Wirkungen
Sonstige 6kologische Hinweise:
Wassergeféahrdungsklasse: Siehe Abschnitt 15.

Nicht in die Kanalisation, das Grundwasser, in Gewasser oder in das Erdreich gelangen lassen.
Weitere quantitative Daten zur 6kotoxischen Wirkung dieses Produkts liegen uns nicht vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Bei Handhabung von Produkt oder Gebinde Abschnitt 7.1 beachten.

Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationaler und regionaler Vor-
schriften zu entsorgen.

Geféahrlicher Abfall nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV). Wenn eine Verwertung nicht moglich ist,
mussen Abfélle unter Beachtung der drtlichen behdrdlichen Vorschriften beseitigt werden. Kleinmengen in
Sammelbehalter fir anorganische Rickstande geben. Sammelgefal3e sind deutlich mit der systemati-
schen Bezeichnung ihres Inhaltes zu beschriften, mit Gefahrenpiktogrammen zu versehen und dem zu-
stéandigen Entsorgungsbetrieb zu tibergeben. Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werden. Der
Abfallerzeuger ist fur die richtige Verschlisselung und Bezeichnung seiner Abfélle verantwortlich.

Behandlung verunreinigter Verpackungen
Dem Produkt entsprechend behandeln. Nicht kontaminierte und riickstandsfrei entleerte Verpackungen
koénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Besondere VorsichtsmalRnahmen
Siehe Abschnitt 8.2.2

Einschlagige EU- oder sonstige Bestimmungen
Abfallrichtlinie 2008/98/EG

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenziiberschreitend/Inland):
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Lufttransport ICAO-Tl und IATA-DGR:
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
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15.1Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechts-
vorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften z.B.

Wassergefahrdungsklasse
WGK 1 — schwach wassergefahrdend (AwSV Eintrag 2440)

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
Kapitel 5.2.1 Gesamtstaub einschlie3lich Feinstaub: Im Abgasstrom diirfen folgende Werte
(bezogen auf den Elementaranteil Lithium) nicht Gberschritten werden:
Im Massenstrom: 0,20 kg/h
Massenkonzentration: 20 mg/m3
Auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms von 0,20 kg/h darf im Abgas
die Massenkonzentration 0,15 g/m?3 nicht tberschritten werden.

Vorschriften — EG-Mitgliedstaaten
* REACH - Liste der fiir eine Zulassung in Frage kommenden besonders
besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
= kein Bestandteil gelistet
» Beschrankungen gemal® REACH, Anhang XVII
= Nr. 75 beachten
* Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)
= Kkein Bestandteil gelistet
* Seveso Richtlinie 2012/18/EU (Seveso )
= entfallt
* Richtlinie Giber Industrieemissionen (VOCs, 2010/75/EU)
2 VOCO0%
« Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels
mit Drogenausgangsstoffen zwischen der Union und Drittlandern
= Kkein Bestandteil gelistet
* Verordnung 649/2012/EU Uber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien (PIC)
= kein Bestandteil gelistet
* Verordnung (EU) 2019/1148 Uber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen
fur Explosivstoffe
= Kkein Bestandteil gelistet

Weitere relevante Vorschriften
Gefahrstoffverordnung
TRGS 401: Geféahrdung durch Hautkontakt Ermittlung — Beurteilung— Ma3nahmen
TRGS 500: SchutzmafRnahmen
TRGS 504: Téatigkeiten mit Exposition gegentiber A- und E-Staub.
TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern.
TRGS 526: Laboratorien
TRGS 555: Betriebsanweisung und Information der Beschéaftigten
TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte
Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) und der Mutter-
schutzrichtlinienverordnung fiir werdende und stillende Mitter (EG/92/85/EWG) beachten.
Merkblatter der BG Chemie beachten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen: wichtige Anderungen sind durch einen schwarzen Balken links gekennzeichnet.

Anderungen gegeniiber der letzten Version:
- Uberarbeitung geméan VO (EU) 2020/878
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Version 010 Uberarbeitet am: 29.12.2022

Ersetzt Version 009 Gultig ab: 29.12.2022
Abklrzungen:

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
DNEL: Derived No Effect Level

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration

PBT: persistent, bioakkumulierbar, toxisch

PNEC: Predicted No Effect Concentration

STEL: Kurzzeitiger Expositionsgrenzwert (Short Term Exposure Limit)

AwSV:  Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen
In diesem Sicherheitsdatenblatt sind nach unserem Wissen keine weiteren dem gewerblichen Anwender
wenig oder unbekannten Abkiirzungen verwendet worden.

Literaturangaben und Datenquellen
Informationen unseres Lieferanten, GESTIS Stoffdatenbanken

Wortlaut der Gefahrenhinweise, auf die in Abschnitt 2 bis 15 Bezug genommen wird:

GemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und Nachtrage:
H302: Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H315: Verursacht Hautreizungen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Wortlaut samtlicher den Gefahrenhinweisen dieses Stoffes zugeordneten Sicherheitshinweise ge-
manR VO (EG) 1272/2008 und Nachtragen:
P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P264: Nach Gebrauch (zu waschende Koérperteile vom Hersteller anzugeben) griindlich waschen.
P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P301 + P312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.
P302 + P352: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P321: Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P330: Mund aussptlen.
P332 + P313: Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362 + P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P501: Inhalt/Behalter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zufiihren.

Weitere Informationen

Allgemeine Hinweise:

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das
Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhéltnis.

Die aktuellen Fassungen unserer Sicherheitsdatenblétter finden Sie im Internet:
https://www.hedinger.de/geschaeftsbereiche/apothekenprodukte/sicherheitsdatenblaetter
— fur Apothekenprodukte

http://www.der-hedinger.de — (Uber den betreffenden Artikel) fur Lehrmittelartikel
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